
สายทนความร้อน
MODEL : FBG – SERIES/TFL SERIES 

คุณลักษณะ

• HEAT RESISTANT WIRE รุ่น FBG SERIES มีฉนวนดา้นในหุม้ดว้ยซิลิโคนและฉนวน

ดา้นนอกหุม้ดว้ยไฟเบอร์กลาส 

• HEAT RESISTANT WIRE รุ่น TFL SERIES หุม้ดว้ยเทฟล่อน  ทนอุณหภูมิ - 80 + 200 องศา

เซลเซียส ทนความช้ืนและสารเคมีไดดี้

• ทนอุณหภูมิ - 60 + 200 องศาเซลเซียส

• มีหลายขนาดใหเ้ลือกใชง้าน ตั้งแต่ 0.75 - 16 มิลลิเมตร

• ทนกระแสไดต้ั้งแต่ 7 - 72A

• แรงดนัไฟทดสอบ 2000V

• ความตา้นทานของฉนวน 200

• อตัราทนแรงดนั 300 / 500V

• รัศมีในการโคง้งอสาย ตํ่าสุด 5 เท่าของขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางสาย

รุ่น
พืน้ที่หน้าตดั

(มม.2)

เส้นผ่าศนูย์

กลางสายตวั

นํา ∅ (มม.)
ขนาดกระแส

FBG-075 0.75 0.977 7A

FBG-100 1.00 1.128 10A

FBG-150 1.50 1.382 13A

FBG-200 2.00 1.596 15A

FBG-250 2.50 1.784 18A

FBG-300 3.00 1.954 20A

FBG-350 3.50 2.111 22A

FBG-400 4.00 2.257 24A

FBG-550 5.50 2.646 30A

FBG-600 6.00 2.763 35A

FBG-800 8.00 3.191 40A

FBG-1000 10.00 3.568 53A

FBG-1600 16.00 4.513 72A

รุ่น
พืน้ที่หน้าตดั

(มม.2)

เส้นผ่าศนูย์

กลางสายตวั

นํา ∅ (มม.)
ขนาดกระแส

TFL-075 0.75 0.977 7A

TFL-100 1.00 1.128 10A

TFL-150 1.50 1.382 13A

TFL-200 2.00 1.596 15A

TFL-250 2.50 1.784 18A

TFL-300 3.00 1.954 20A

TFL-350 3.50 2.111 22A

TFL-400 4.00 2.257 24A

TFL-550 5.50 2.646 30A

TFL-600 6.00 2.763 35A

TFL-800 8.00 3.191 40A

TFL-1000 10.00 3.568 53A

TFL-1600 16.00 4.513 72A


	Slide Number 1

