
ชดุฝึกสถานีการตรวจสอบชิ�นงาน

PROD20180210

ชุดฝึกออกแบบสาํหรบัศึกษาระบบการตรวจสอบวสัดุในงานอุตสาหกรรม ที�ออกแบบเพื�อการศึกษาโดยเฉพาะ ประกอบดว้ยชุดโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรใ์ชง้านรว่มกบัอุปกรณข์บัเคลื�อนดว้ยระบบ ไฟฟ้า เชน่ฐานหมนุ และระบบแขนจบัชิ0 นงาน การตรวจสอบชิ0 นงาน ซึ�งประกอบอยูบ่นฐานที�ทาํจาก ALUMINIUM PROFILEสามารถติดตั0งอุปกรณค์วบคุมอตัโนมติัเพิ�มเติม อปุกรณทุ์กชิ0 นของชุดฝึก สามารถนํามาประกอบ รว่มกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม อุปกรณที์�ใชป้ระกอบชุดฝึกไดม้าตรฐานเป็นที�ยอมรบั ทั �วไปในงานอุตสาหกรรม เป็นชุดฝึกที�ผลิตได้มาตรฐาน ISO 9001

รายละเอยีดทั�วไป
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BRAND : MP EDUTECH 

MODEL : TSC0559-02
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รายละเอียดทางเทคนิค
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ชุดฝึกสถานีการตรวจสอบชิ� นงาน มีรายการดงันี01.1. ชุด TESTING STATION จาํนวน H ชุด1.2. ชุด Programmable controller จาํนวน H ชุด1.3. สายต่อทดลองแบบเซฟตี0  ยาว HVV cm. จาํนวน WV เสน้1.4. สายปลัYก Z[ ขา จาํนวน H ชุด1.5. เอกสารประกอบการทดลองพรอ้มดีวีดี จาํนวน H ชุด
ชุดฝึกสถานีการตรวจสอบชิ� นงาน มีรายละเอียดดงันี02.1. ชุด TESTING STATION  TES0559-022.1.1. ควบคุมการทาํงานดว้ยระบบไฟฟ้า 24VDC2.1.2. ชุดแขนกลตวัที� H (หมุนซา้ย-ขวา, เลื�อนขึ0 น-ลง, จบัชิ0 นงาน) สาํหรบัจบัชิ0 นงานไปวางบนฐานหมนุ2.1.3. ชุดแขนกลตวัที� d (หมุนซา้ย-ขวา, เลื�อนขึ0 น-ลง, จบัชิ0 นงาน) สาํหรบัจบัชิ0 นงานออกจาก ฐานหมุน2.1.4. ชุดแขนกล หมนุซา้ย-ขวา ขนาด 180o2.1.5. ชุดฐานหมุน หมุน ขนาด 360o2.1.6. ชุดแสดงผล g จุด (STEEL, BRASS, PVC, PRODUCT, MATERIAL) ควบคุมจาก PLC2.1.7. ชุดเฟือง ชิ0 นงานตรวจสอบทาํจาก เหล็ก ทองเหลือง และ พีวีซี2.1.8. ชุดเฟือง ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง dj มลิลิเมตร สูง HV มิลลิเมตร2.1.9. พร็อกซิมิตตี0 เซนเซอร ์จาํนวน HW ชุด2.1.10.โตะ๊อลมูเินียมโปรไฟล ์ขนาด (WxHxD) 500x800x400 มลิลิเมตร2.1.11.ชุดสวติชค์วบคุม (START, STOP, EMERGENCY) จาํนวน H ชุด2.1.12.ชุดดีซีมอเตอร ์ความเร็ว d-W เซ็นติเมตรต่อวนิาที จาํนวน [ ชุด2.1.13.ตาํแหน่ง อินพุท/เอา้ทพ์ทุ ที�ใชง้านรว่มกบั PLC ไมน่อ้ยกวา่ 17IN/12 OUT2.1.14.จุดต่อสายทดลองแบบเซฟตี0 ซอกเกต2.1.15.ต่อสายรว่มกบั PLC ได ้d ทาง (สายทดลองแบบต่อเนื�อง, สายปลัYก Z[ ขา)2.2. ชุด Programmable controller (PLC)2.2.1. ชุด PLC ประกอบบนแผ่นแบ็คกาไลท ์หนา g มม. ผิวเรียบเคลือบเมลามนีไมส่ะทอ้นแสง2.2.2. ชุด PLC ใชไ้ฟขนาด Supply voltage : 90-260Vac, 50Hz

บรษัิท เอ็ม พี เอ็นจิเนียริ�ง ซิสเต็ม จํากัด  Tel.065 693 6515 , 065 539 8965  Fax : 02 755 4030 E-mail : sales.mpen@gmail.com , www.fuyuutech.com



ชดุฝึกสถานีการตรวจสอบชิ�นงาน

PROD20180210

2.2.3. ชุด PLC มีแหลง่จา่ยไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC ขนาด 400mA.2.2.4. ชุด PLC มจีาํนวน Digital Inputs : 14 Points / Outputs(Relay) : 10 Points2.2.5. ชุด PLC มจีาํนวน Analog Inputs : 2 Points (0...10VDC)2.2.6. มคีวามเร็วการประมวลผลระดบับติ (Bit processing speed): 0.1 microsec.2.2.7. มหีน่วยความจาํ Work memory : 50 kbyte2.2.8. มหีน่วยความจาํ Load memory : 2 Mbyte2.2.9. มีพอรต์การสื�อสาร (Interface) :  1 port ; Ethernet2.2.10.มโีมดลูขยายดิจิตอล SM 1223 DI 8x24VDC, DQ 8xRelay จาํนวน H ชุด2.2.11.มีสวติชโ์ยกจาํลองอินพทุ จาํนวน dd ตวั2.2.12.มีปลัYก DB-25 สาํหรบัเชื�อมต่อกบัชุดฝึกภายนอก จาํนวน d ชุด2.2.13.มสีาย LAN จาํนวน H เสน้2.2.14.มีซอฟทแ์วรก์ารเขยีนโปรแกรม จาํนวน H ชุด2.2.15.มีเอกสารประกอบการทดลองพรอ้ม ดีวีดี จาํนวน H ชุด2.3. สายตอ่ทดลองแบบเซฟตี�2.3.1. ขนาดพื0 นที�หนา้ตดั H ตารางมลิลิเมตร2.3.2. ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางขั0วต่อสาย W มลิลเิมตร2.3.3. ขนาดความยาว HVV เซ็นติเมตร2.4. สายปลั Aก BC ขา2.4.1. แบบปลัYกตวัเมยี H ดา้น และปลัYกตวัผู ้H ดา้น2.4.2. ขนาดความยาว HdV เซ็นติเมตรE.F.   เอกสารประกอบการทดลองพรอ้มดวีีดี2.5.1. สาํหรบัผูเ้รียน จาํนวน H ชุด2.5.2. สาํหรบัผูส้อน จาํนวน H ชุด2.5.3. ดีวีดี (เอกสารไฟล ์PDF) จาํนวน H ชุดB. รายละเอยีดอืLน ๆZ.H. บริษัทฯ รบัประกนัสินคา้ H ปี
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