
• อนิพุท : 4~20mA, 1~5V (คอนแทคอนิพุท)

• เอ๊าทพ์ุท Alarm : คอนแทค 1C x 2 ชุด (AL1, AL2)/ 5A

240V AC (5A 30V DC)

• เอ๊าทพ์ุท Retransmission : คอนแทค 1ชุด, ยา่น 4~20mA

• แสดงคา่ไดส้งูสุด -19999~+19999

• ใชไ้ฟ 100~240V AC, 50~60Hz

• ขนาด 96x48x112.5 มม. (กxสxล)คุณสมบัติ

ใช้ไฟ 100-240V AC, 50-60Hz

อินพทุ

คอนแทคอินพทุ 1 แชนแนล

ชนิตอินพทุ 4-20mA, 1-5V (คอนแทคอินพทุ)

ความเที่ยงตรง ±0.03% ของค่าเต็มสเกล

เวลาในการสุ่มวดั 500ms

การชดเชยอินพทุ -100-+100% ของค่าเต็มสเกล

การกรองอินพทุ 0-100s

เอ๊าท์พทุ 

Alarm

คอนแทคเอ๊าท์พทุ SPDTx2ชดุ (AL1, AL2)

คอรแทค 5A 240V AC (5A 30V DC)

อิสเตอร์ซิส 0-10% ของค่าเต็มสเกล

เอ๊าท์พทุ

Retrams-
mission

ย่านเอ๊าท์พทุ 4-20mA

ความต้านทาน

โหลด
สงูสดุ 600 Ω

ความเที่ยงตรง ±0.1𝜇𝜇𝐴𝐴

ความค้านทางฉนวน ตํ่าสดุ 100MΩ (500V DC)

การทนต่อแรงดนัไฟของฉนวน
2300V AC , 50/60Hz เป็นเวลา 1 
วินาที

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน
อณุหภมิู :-5-+50 C
ความชืน้ : 20-90%RH (ไม่เป็นหยดนํา้)

สภาพแวดล้อมขณะเก็บรัษา
อณุหภมิู :-25-+70 C
ความชืน้ : 5-95%RH (ไม่เป็นหยดนํา้)

ขนาด 96x48x112.5 มม. (กว้างxสงูxลกึ)

ขนาดและรูปร่าง (หน่วย : มม.)

DIGICON PI-420

ขนาดเจาะแผง (หน่วย : มม.)
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